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PRZEKRÓJ    A-A
        1:50

+ 5.70

+ 4.20

+ 0.60

-1.40

PRZEKRÓJ    B-B
        1:50

+ 4.20

+ 4.20
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STROPODACH  NAD HALĄ

2x papa termozgrzewalna

Wełna mineralna gr 25-74cm  laminowana papą

 Folia parochronna PE

LEGENDA

 Blacha trapezowa gr.1.0mm TR 160

 Podciąg stalowy HKS-450

PRZEKRÓJ    C-C
        1:50

+ 7.35+ 7.35

+ 6.76

+ 3.30
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STROPODACH NAD CZĘSCIĄ SOCJALNO - BIUROWĄ
IX

2x papa termozgrzewalna /2cm/

Wełna mineralna gr 25-60cm  laminowana papą

 Folia parochronna PE

 Płyta żelbetowa gr.17cm

Tynk cementowo - wapienny  gr.15mm

STROP  NAD  PARTEREM
X

Płytki ceramiczne " Gres"

Wylewka cementowa gr.5cm

 Styropian EPS  150 gr. 4cm

 Płyta żelbetowa gr.16cm

Tynk cementowo - wapienny  gr.15mm

POSADZKA   NA GRUNCIE
XI

Płytki ceramiczne " Gres"

Wylewka cementowa gr.6cm

 Styropian EPS  gr. 12cm

 Izolacja 2x papa termozgrzewalna

 Folia budowlana PE

 Podłoże betonowe gr.12cm  C20/25
Podsypka piskowo-żwirowa ubita
do głebokości gruntu rodzimego

PODPIS

NAZWA RYS.

NAZWISKO PODPIS

NR RYS.

Temat:

NR  UPR .

PRZEKROJE

SKALA

NAZWA RYS.

PROJEKTOWAŁ NAZWISKO

STADIUM

inż. Henryk  Włodyka

PB

1:50      ARCHITEKTURA

 Inwestor:
 Joanna Osetek -prowadząca
 działalność gospodarczą pod
 nazwą - Top System
36-050  Sokołów Małopolski
    ul. Rzeszowska 18

Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią
biurowo-socjalną i salą sprzedaży na działkach nr.ewid. 4215 i 4216
położnych w mieście Sokołów Małopolski

217/74      KONSTRUKCJA inż. Henryk  Włodyka

DATA

09.2019

217/74

     SPRAWDZIŁ
      ARCHITEK.
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XII

POSADZKA   NA GRUNCIE  HALI
XII

Posadzka betonowa zbrojona włóknami
rozproszonymi gr.12cm z betonu C25/30

 Izolacja 2x papa termozgrzewalna

 Podłoże betonowe gr.12cm  C20/25
Podsypka piskowo-żwirowa ubita
do głebokości gruntu rodzimego

XII
XIII

VI

POSADZKA   NA GRUNCIE  HALI
XIII

Posadzka betonowa zbrojona włóknami
rozproszonymi gr.12cm z betonu C25/30

 Izolacja 2x papa termozgrzewalna

 Podłoże betonowe gr.12cm  C20/25
Podsypka piskowo-żwirowa ubita
do głebokości gruntu rodzimego

 Styropian EPS  150 gr. 5cm
 Folia budowlana PE

XIII XIII

10x16.5x29

10x16.5x29

- 0.60 60

mgr.inż.arch Krzysztof  Kużniar A-47/03
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VII VII VII
VII*

VIII

VIII
Izolacja  powierzchniowa  masą
asfaltowo-kauczukową Izolbet  3x

XIV Ściany fumdamentowe

Ściana fundamentowa   gr.25cm
    beton C20/25
Izolacja  powierzchniowa  masą
asfaltowo-kauczukową Izolbet  3x
Izolacja cieplna gr.10cm
z płyt  "Poliestyren XPS"

Folia ochronna kubełkowa
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obróbka   oblacharska

Ścianka  attyki
VII*

izolacja 2xpapa izolacyjna

Ocieplenie styropianem gr.5cm

Wieniec żelbetowy 30x25

Ocieplenie styropianem gr.16cm

Tynk cienkowarstwowy

155
+ 1.65
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wyrzutnia dachowa

4
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teren istniejacy

strop podwieszony z płyt
gipsowo- kartonowych na ruszcie stalowym
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wieniec żelbetowy
 25x30cm  4Ø12

wieniec żelbetowy
 25x30cm  4Ø12

wieniec żelbetowy
 25x30cm  4Ø12

wieniec żelbetowy
 25x30cm  4Ø12

5

warstwa betonu
    C12/15

warstwa betonu
    C12/15

warstwa betonu
    C12/15
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