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Automatyczna linia do produkcji
Kanaléw wentylacyjnych
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Scianka stalowa H=250cm
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Sciana zewngtrzna czgdci parterowej

Tynk cementowo - wapienny gr.15mm

Bloczek gazobetonowy 30cm

Ocicplenic gr.12cm

Tynk cienkowarstwowy

$ciana zewnetrzna czesei pigtrowe

Tynk cementowo - wapinny_gr.15mm

Bloczek gazobetonowy gr.30cm

Ocicplenie styropianem gr.5cm

Tynk ci

Sciana wewngtrzna parteru przydylatacyjna

Tynk cementowo - wapienny _gr.15mm

Bloczek gazobetonowy gr.30cm

Dylatacja wypelniona styropianem gr.5cm

Bloczek gazobetonowy gr.24cm

Tynk cementowo - wapienny _gr.15mm

Sciany wewnetrzne dziatowe

Tynk cementowo - wapienny gr.15mm

Cegly dziurawka gr.12cm

Tynk cementowo - wapienny gr.15mm

Sciany wewnetrzna dziatowa

Tynk cementowo - wapienny _gr.15mm

Bloczek g gr24cm

Tynk cementowo - wapienny gr.15mm

$ciana szklana nieprzezroczysta EI-30

] informacji

wariantowe wykonanie "ZK" w studzience

zwéd pionowy FeZn ¥8 mm
zlacze kontrolne ZK
w studzience GALMAR

na fundamentowa

lawp fundamentowa

FeZn 25x4 mm

polaczenie spawane chuldy beton

uziom fundamentowy podsypka zwirowo-piaskowa 20 cm

ZWODY PIONOWE WYKONAC Z DRUTU FeZn 8 mm

ZWODY PIONOWE NAD I PONIZEJ TERENU ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE DO GLEBOKOSCI min 0,2m

ZLACZA KONTROLNE NA ELEWACIJL,( lub na stopie fundamentowej) WYKONAC W PUSZKACH
: - polaczenia spawane, skrecane lub spawane

DO INSTALACJI ODGROMOWEJ POLACZYC METALOWE RYNNY OKAPOWE I SPUSTOWE

SCHEMAT INSTALACJI ODGROMOWEJ

OLACZYC Z BLASZANYM POKRYCIEM DACHU

POLACZENIE WG OPISU

ZWOD PIONOWY ZA RYNNA Fe/Zn @8mm

ZK (polaczenie srubowe)

ZBROJENIE FUNDAMENTU

BEDNARKA FeZn 25 x 4 mm

wykonac w narozach budynku, lub uziomy typ "GALMAR"

wykonac na kominach zwody poziome z antenkami i polaczyc z blaszanym pokryciem dachu

z blaszanym poryciem dachu polaczyc wszystkie elementy instalowane na dachu (maszty, anteny)

DO INSTALACJI ODGROMOWEJ POLACZYC METALOWE RYNNY OKAPOWE I SPUSTOWE

ZK
—o 0—’ | I - miejsca wykonania uziomow instalacji odgromowej, Ru <30 oméw

1. Opis i rysunek stanowig integralng cato$¢ projektu instalacji odgromowe;j.

2. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
3. Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi na potaci dachowej projektuje sie
zwody poziome FeZn @8 (mm) na uchwytach instalacyjnych.

4. Uchwyty instalacyjne dostosowaé do rodzaju potaci dachowe;.

5. Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi elementéw wyniesionych ponad
dach projektuje sie maszty odgromowe.

6. Przewody odprowadzajgce uktada¢ pod warstwa ocieplenia w grubosciennych rurach
niepalnych z tworzywa sztucznego.

7. Potaczenia uzioméw i potgczen wyréwnawczych z zastosowaniem bednarki wykonywaé
przez spawanie. Dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach fgczenie srubami (jedng
M10 lub dwoma M6). Miejsca potgczen zabezpieczy¢ przed korozja.

8. Uziomy montowa¢ w odlegtosci przynajmniej 1,0 [m] od fundamentéw budynku, na
gtebokosci przynajmniej 0,7[m].

9. Calo$¢ prac wykonaé zgodnie ze szczegdtami zawartymi w normie PN-EN 62305.

Zwody poziome lub pionowe, drut FeZn @8 mm

Ztacze kontrolne w obudowie izolacyjnej

Maszt odgromowy h=1,5[m]

Uziemienie

Laczenia - spawane lub skrecane
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